In une piccols ol dells Val Polesvera, nel comune di Cxmpomorone, sorge 1 Chiess di San Michels Arcmgelo. Si hanno notire mills chissa
gid ool 1203, me dells gtesss non & nota la data di fondazione o di quando diventd parrcchia, Anticamente di picoole dimensioni, & a pianta
rettangolare, 4 navei tmica con terminanmione piana, orewita secondo 'azse ext-ovest, con 1a faccizts rivolts ad est; priva i celino abeidale; ha
guatine cappelie Interali con relativi altar o uo campanile o ploats quadratn posto a ddoaso dells chiess, sl lato nord-est, in prossimit
dell'accessn principale, rmanpons pochl element orpinali, essendo sopravvenut] varl imervend dopo 1a fondarione.

1 fibhricaio pregenis un pesgimo slalo aomservitivo, nonognte gl misrvent di restouro del 1995 alla Guegialn & al soffitlo vollote; mbi in
gquapl anni, non of fio sota 'ocearione di risalvere [ fenomenn dwmidith di riaalits comes principale del deteriorament! delle paretl, dells
prvimentzzione ¢ marme bames o bundigho o degh eloments dovomti, gquali gl alian i succo ol in murme, e balwustre che sopam 1l corpe u
nava uniea con 'abeide, 1 pulpito, e

1l powtro studio w & moprontsto, dopo vn'stterts cenpegoe i obeve topografico ¢ lomgmetnoo e vn'wmals del metenah o de fenomen di
degradn, m on'inferventn che fomme menn invaalvn possibils, anche a lvello esetion, andands per esemplo ad intagrare le pimire & cales dalle
purcti sud ¢ nord tnopite tinte sottotono,

Per le pani roggedle ad umiditd & risalita, ave 1a situssdons necesnitl di onSintervento & rranamendn igienfea-ambisntale, si sono proposs muove
opere, por ceompio un vespaio somto, coo il fine di cquilibrere lo steto conscrvativo dells pevimentezione ¢ delle pact, in modo twicds
rigtabitirzare [l microclima fntemo a henefliclo del frodior dal luogn macro.

1] progetio di restauro he come obiettivo principale quelli di durere dell'opers nol tempo, permenones dei sogni e gbualizrarione delle vocezione
formali e fanzionali.

Lo mudio dell'interno & navete unics dells Chicss di Sen Michele Arcangelo in Gellancio cd 1l progetto di resteoro che ne & scpuito, sono stat
gvoltl cercando di non caders in contreddizions con i principi succitati, Le lHose muida seguite lungo questo percorso sono state:

1- |a conservarions

2- il risanamento igienico-nmbicntake
3- la reintegradone

4- In dintinguibiliv -
5- |z reversibilitd .
6- In oonpatibilit
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Moo #l vunle qul pereepnine Mobiettive df dere al manufam agaerto di smdio wn immagine rinnovats ma, agmvemo | principl d eoasermesione & risonomends
iglenico-ambientale, di individusre depproos le couse del fenomeni di degrado per poi presenvere Je soluziont.

Uln intervemnto proposto secondo quests Tinsa & stat, ad ssempio, quallo che riguandaya la pavimsnoscdions Taflattonata® in manma bisnco & bardigho df Carrars sottoposts ad
uma forte manifesseione di solfstarions, cousata probabilmente dal dirctio cooteito con il terreno di gisciturs; 51 sopo proposte le scguentl opereziond: rmozions delicets o
catnlogasione detiaglints degli elementi, realizzazione di yn yeapaio ssrato per creams cosi ung stratio {solants tra il terreno ed 11 pavimento,

5i prociss, inoltre, che nolle operesioni suddetic non si elicrs lo stato grometrico delle nsvets unica, perché non & vanis il livelle di qoots dells superficic di calpestio. Iofine,
non 81 conserva [impianto “pavimentn”, ma il rivestimento dells pavimentagone, cercando cosl di soddisfare la continuitd di trammissione, il prolungamento dells vita e

Con 1l coneetio di reinfegrazione, 61 conuiders 1a lcunn come ssscnza di parte orjgnele legets &l "tempo vite” (O, Casexza, [T resfowro mittorico nellwitd di

murtodirlogia, Firenme, Nardind Editore, 2003, p. 65) dell'oper; in determinet canl queatassenes dl materiale va ad incldere negathmments sul potensale espressivo

dell'opers. In questn prospettive, dungue, m & mtervenuto sulle paret dipiote, con un otocco megrdivo sottotono,

Com quests teonica non fintends mimeticamends, ma & onea un cofll formals ohre che cromatics di un oo pit hasso rispetio alls tinis originale, in moda

tale de oon geocrare un atto di rottum oell'immegine ma di comtinuitd, rcoooscibile da vicing.

Mells disfimguibilitd @ troveno 1 concett defmitvi nel prmcino precedente.,

Inolre, con quéns termine ol conslders la diversith tra Fintervento proposto in questa tesi & le opere esegudte nel 1995 In queghi anni forona restmerst] Is Bociata ¢ §

dipimt del soffitto della Chices con tecinche mimetiche, imitande le pithure ¢, di conscgomzs, occultando Ja dconoecibilit dellinfervento.,

Le reversibiliid & il principlo scoondo 1l quale l'oggetto pod csscre riportato allo stuio proeccdante dell' inforvenio di rosteur. (C. Giaonind ¢ B Hoand, Diionario del Resimoro €
defla Diggmastic, Firenee, Wandini Editore, 2003, p.152), Una reversibilitd assolits non eyiste (si pens 2 casd estremi pome Fapplicasdons di pemi metialici per sommeggers le
lzstre di mermo dells zoccoluture porimetrale, oppure linsorimonto dell'impianto di riscaldomento o pavimento).

Risogna per tanto tener conto di questo requisito qualors & rende necesssario Putilizse di prodott sindeticd, scegliendo ad sssmpio di non scceders nelle dosi (redina scrilics nel
preconsolidemento della pellicola pittorica).

8i tengn presents che alcune operazioni, come la pulitors & 1a svemiciators, non sono reversibili, quindi, s reversibilith va considersta come mn principio etico di orientrmeno.
L compedibilitd ¢ da intondersi come affinitd chimico-finica tra i maderisli vesti nel restanro ¢ quelli originali dell'operal vedi C. (lannini ¢ R. Roanl, Dizionario def
Restaure e della Diaggnostica, Firenze, Mardini Editore, 2003, p.53). Wel caso degli interventi su mamifatti lapidei, per esempio, il restauro non deve cansare danni di tipo
meccanice (provoecit de roaitivitd tormice o cocfficiont df dilatarione diversd), fisico (per diffcronte permeshilitd o porositd) o chimico (per formazione H sali).

Nel caso specifico dall'intemo della Chiesa di San Michele Arcangelo, 8l & proposto, per esempio utilizro di calee idraolics, owve venive richissts da esipenze propettuali,
escludendo coal Mo dells malts cementizia

1l progedto di restanno della ohisss qui affrontato son vuole avere la presunzions di trovare le soluzion] affinehé il mamfatto si conservi per sempee, ma sampliomments,
ricercando le cause che maggiormerrts ogyi ne compromettona la conservazions, voole hloccare il pid a hmgo possibile @li couse avendo Ia consapevolerza che il temmpo
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