Progetto di Consolidamento Statico del

Campanile del Duomo di Voghera
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m m al wﬁh nel 1925
viene messo in luce il cattivo stato di con-
servazione della sua base; da allora, negli
“anni successivi fino al 1934, si susseguono
numerose campagne di interventi di re-
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Teduta del campanie & della
| plazza del mercato prima del 1924
| 2-Campanile nal corso dei restauri del
| 1933
| 3-Vista serea di Piazza Duomo
I 4-Prospaito est - stato di (atto
S-Esaempio dl scheda di anals del
| gquadro fessurativo
| B-Esampio dl schada di analisi sclero
metrica
T-Dagrado del paramenti murarn: oi
| sgregazions del maton
| B-Stato o lesione ded pararmenti
| murari
9-Stato tensionale delle murature dal
prospatio @ sazlone nord

& 10-Veduta d&l prospetio ovest

Lo studio del comportamento statico del
campanile e l'individuazione degli inter-
venti necessari per il suo restauro struttura-
le, sono stati I'obiettivo della ricerca.

Per definire il progetto ci si & avvalsi di una
ricerca storica presso |'Archivio Storico del
Comune di Voghera e |'Archivio parroc-
chiale; una campagna di rilievi longimetrici
e topografici utli a stabilire il plano-
volumetrico del campanile; I'analisi dello
statc di lesione per la composizione del
quadro fessurativo che interessa le mura-
ture del campanile; lo svolgimento di anali-
si non distruttive, a campione, sui materiali
al fine di valutare la loro resistenza e stabili-
re | parametri di sicurezza; |'esecuzione di
una campagna fotografica per documen-
tare sia le tipologie di materiale impiegato
nella costruzione sia lo stato di lesione e
quello di fessurazione; la mappatura dei
materiali con | quali & stato ri-costruito |l
campanile; I'analisi archeclogica e strati-
grafica attraverso il raffronto con | dati de-

sunti dall'analisi deli documenti scritti. Gli
obiettivi del progetto tengono conto della

necessita di ridare “sicurezza" ed efficien-
za alla struttura, senza comportare neces-

saraments | mutamento radicale degli
aspetti costruttivi dell'apparato murario. si
& cercato, infatti, di conservare |'originale
funzione strutturale dei setti portanti, dimo-
strando che & possibile consolidare e met-
tere in sicurezza un edificio storico senza
deturpario e senza snaturame la tipologia
strutturale e le regole dsll'arte del costruire
che lo caratterizzano. Gli interventi previsti
sono stati concepiti evitando di introdurre
strutture che pur garantendo una elevata
resistenza meccanica risultano corpi
estranei per la muratura; |I'incompatibilita
materiale, infatti, genera un ibrido struttu-
rale molto pencoloso, che difficiimente pud
mantenere un comportamento solidale in
presenza di sollecitazioni.

FFIDGET'ITJ Ul mmimmm STATICO
DEL CAMPANILE DEL DUOMO DI VOGHERA (PV) |

ANNO ACCADEMICO 2005-08 |
SPECIALISTA OATERINA MUSOLING

s L




